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CENTROS DE MECANIZADO VERTICAL - 5 EJES / 5 CARAS

LÍNEA ROMI DCM 620



INNOVACIÓN





c

Mecanizado y 
Fabricación aditiva 
en un solo equipo

600 x 600 mm



5

Flexibilidad, eficiencia, precisión y productividad para 
mecanizado de piezas en una única fijación.

ROMI DCM 620-5F
•   Cabezal de 10.000 rpm  
• Cono del husillo: ISO 40  
•  Motor principal: 24 cv / 18 kW 

• Cambiador para 30 herramientas  
•  :avitator aseM  
• D828 kiremuniS snemeiS CNC  

DCM 620-5FROMI 

Gráfico de potencia Dimensiones de la máquina
(dimensiones en mm)

Régimen S6 - 40% -  10 min
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Apertura de la puerta
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Apertura 
de la puerta

Opc. Refrigeración por
 el centro del husillo

Opc extractor
de niebla Apertura del opc.

 cobertura superior
Opc. cobertura superior

Opc
Autotrans-
formador
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Tamaño requerido para el
montaje / desmontaje del
transportador de virutas y 
tanque de refrigeración 

por las partes: 

73,2 N.m
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600 x 600 mm



COMPENSACIÓN
TÉRMICA

A través de los sensores 
instalados en lugares estratégicos 
del equipo, algoritmos matemáticos 
hacen la corrección de la posición de 
los ejes en tiempo real. De esta 
forma se obtienen resultados 
dimensionales estables, durante 
largos periodos de trabajo.















Ÿ CNC Siemens 840D sl con pantalla 
colorida 19" (ROMI DCM 620-5X)

Ÿ CNC Siemens 828D con pantalla 
colorida 15.6" (ROMI DCM 620-5F)

Ÿ Cobertura completa contra virutas y 
salpicaduras

Ÿ Compensación térmica
Ÿ Documentación completa del producto 

ROMI 
Ÿ Dos ejes rotatorios con encoder directo 

(B y C) (ROMI DCM 620-5X)
Ÿ Guía linear de rodillos en los ejes X, Y, 

Z 

Notas:
(A) Seleccionar obligatoriamente
(B) Venta obligatoria del opcional "Cierre de 
la zona de mecanizado"
(C) Se recomienda la venta del accesorio 
"Sistema de extrator de niebla".
(D) Venta obligatoria del accessorio 
"Sistema para medición/inspección de 
piezas"
          

Ÿ Instalación eléctrica disponible para la 
siguiente tensión/frecuencias: 380VCA / 
50-60Hz

Ÿ Juego de llaves principales para 
operación de la máquina

Ÿ Juego de tornillos y tuercas de 
nivelación

Ÿ Junta rotativa para refrigeración interna
Ÿ Equipo de iluminación fluorescente 

selado
Ÿ Cojinete para apoyo de la mesa 
Ÿ Panel de operación auxiliar manual 

(handwheel), con funciones de manivela 
y JOG para ejes

Ÿ Painel elétrico com climatização 
centrífuga e pressão positiva 

Ÿ Pistola de lavado (Wash gun)
Ÿ Puerta principal con traba eléctrica de 

seguridad
Ÿ Sistema de lubricación centralizada
Ÿ Sistema de resfriamento do cabeçote 
Ÿ Sistema de refrigeración de corte con 

bomba de 5bar y tanque (capacidad de 
240 litros) 

Ÿ Sistemas hidráulico y neumático 
completos

Ÿ Sistema neumático para limpieza del 
cone del husillo 

Ÿ Sistema de lavado del área de trabajo
Ÿ Sistema de limpieza de la base
Ÿ Sistema hidráulico para extracción de 

la herramienta
Ÿ Cambiador de herramientas con brazo 

automático (ATC), con capacidad para 
30 herramientas (BT/BBT 40) 

Ÿ Pintura estándar: Esmalte Epoxy 
Texturizado Azul Munsell 10B-3/4 e 
Tinta Epoxy Texturizada Gris Claro RAL 
7035

Ÿ Transportador de virutas longitudinal 
de cinta articulada metálica (TCE) (A)

Ÿ Transportador de virutas longitudinal 
de cinta de arrastre (TCA) (A)

Ÿ Aire acondicionado para armario 
eléctrico

Ÿ Autotransformador para red 200 hasta 
250VAC / 50-60Hz o red 360 hasta 
480VAC / 50-60Hz

Ÿ Bomba de alta presión para 
refrigeración por el centro del husillo 
7, 20 o 70 bar (B)

Ÿ Apagado automático de la máquina 
luego del fin del turno (auto power off) 

Ÿ Esfera de Calibración (D)
Ÿ Cierre de la zona de mecanizado (C)  
Ÿ Interfaz para diagnóstico remoto por 

cable 
Ÿ Pintura especial
Ÿ Separador de aceite / refrigerante (Oil 

skimmer)
Ÿ Sistema de extractor de niebla (B)

Ÿ Sistema para medición / inspección de 
piezas con palpador RMP60

Ÿ Sistema para seteado de herramientas 
con láser Renishaw NC4

Ÿ Sistema de limpieza neumática 
durante el mecanizado 

Ÿ Transductor linear de posición (regla 
optica) eje X/Y/Z 

Ÿ Juego adicional de manuales del 
producto ROMI

Ÿ Encoder para ejes giratorios B y C 
(ROMI DCM 620-5F) 

Ÿ Columna luminosa indicadora de 
operación (3 colores) 



Detalle de la Ranura ‘'T''

18 H7 +0,02
0

18 H12
(Ranura Central)

(Otras Ranuras)
1,5 x 45° (2x)
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Brasil Estados Unidos FranciaUKAlemania

MéxicoItaliaEspaña Alemania - B+W

ISO 14001:2015
Certificate No. 70671

ISO 9001:2015
Certificate No. 31120

ROMI S.A.
Rod. SP 304, Km 141,5
Santa Bárbara d’Oeste SP
13453 900 Brasil
Tel. +55 (19) 3455 9735
maqfer@romi.com

ROMI Atendimento
América Latina
Tel. +55 (19) 3455 9800
export-mp@romi.com

Burkhardt+Weber
Fertigungssysteme GmbH
Burkhardt+Weber-Strasse 57
72760 Reutlingen, Alemanha
Tel. +49 7121 315-0
info@burkhardt-weber.de

r.dewww.burkhardt-webe

ROMI na Inglaterra
Leigh Road
Swift Valley Industrial Estate
Rugby CV21 1DS, Inglaterra
Tel. +44 1788 544221

ROMI nos EUA
1845 Airport Exchange Blvd
Erlanger KY - 41018, EUA
Tel. +1 (859) 647 7566
sales@romiusa.com
www.romiusa.com

ROMI na França
Parc de Genève, 240
Rue Ferdinand Perrier 69800
ST Priest, França
Tel. +33 4 37 25 60 70
infos@romifrance.fr
www.romifrance.fr

ROMI na Espanha
Calle Comadrán, 15 
Pol. Ind. Can Salvatela 
C.P. 08210 - Barberà del Vallès, 
Tel. +34 93 719 4926
info@romi.es
www.romi.es

sales@romiuk.com
www.romiuk.com

ROMI na Itália
Via Morigi, 33 - 29020
Gossolengo, Piacenza, Itália
Tel. +39 349 590 0474
commerciale@romiitalia.it
www.romiitalia.it

ROMI na Alemanha

sales@romi-europa.de
www.romi-europa.de

Burkhardt+Weber-Strasse 57
72760 Reutlingen, Germany
Tel. +49 7121 315-604

ROMI no México
Condominio Parque Arista, Calle
Gral. Mariano Arista 54, bodega 19 
Col. Argentina Poniente, Miguel Hidalgo
C.O. 11230, CDMX, México 
Tel. +521 55 9154 5851 
ventasmx@romi.com


